
  نماي شيشه اي-1
 وعموض اين 		در اين بخش به توضيح انواع ظاهر كلي نماي ساختمان كه از طريق نماي كرتن وال به دست مي آيد مي پردازيم.

ــيتكت ،معماران براي ــده نما از نظر ميزان خط و خطوط بصــري نمايان و ها آرش غير نمايان  و 	طراحان به لحاظ ظاهر تمام ش
وابسته به  نماهاي كرتين وال شيشه اي در 	2انواع راهكارهاي ايجاد خطوط كلي معمارانه و طراحي فاز د. حائز اهميت مي باش

ه مي پروژ طراحدو عامل اصلي مي باشد كه شامل در نظر داشتن استحكام سازه اي نما و خطوط نمايان پيش بيني شده توسط 
ـــد به دو روش كلي با درپوش  curtain wall لامل آلومينيومي يا وال كرتين نماي 	اجراي اين خطوط كلي معماران در. باش

  .اجرا مي شود (FRAMELESS) و بدون درپوش (FACECAP) نگهدارنده

	(Less	Frame) نماي شيشه اي فريم لس -1-1

فضاي داخلي  Curtain Wall به سيستمي از پوشش نماي خارجي بنا گفته ميشود كه به عنوان يك ديوار يا پرده شيشه اي
 .زيرسازي جدا نمايدشدن 	بنا را از خارج آن با پوششي از شيشه هايي بدون ديده

استفاده از اين نماهاي مدرن  د.استفاده از شيشه هاي دو يا سه جداره يك لايه عايق صوتي و حرارتي مناسب را ايجاد مي كن 
شده كه ديتيلهاي شيشه هاي ف نصب متفاوت نيز طراحي گردد كه از آن سبب   (Face Cap) ريم لس و نماهاي لاملجمله 

ــيات قاب بندي علاوه بر هوابندي مناســب و ســبك بودن آن اين امكان را ــد. خصــوص ورد كه با تغييراتي آمي  بوجود مي باش
اســكلت به  در حالي كه اتصــالات به پنهان گردد خارجي نماي ديد از قاب كاملاً ها، شــيشــه كردن جداره دو ســيســتم	اندك 
 .خود باقي مي ماند صورت قبل همان

  Frame Lessم سيست مزيتهاي-1-1-1
 

 ظرافت ديد فريم نگهدارنده شيشه از خارج 

  امكان بهره گيري از بازشو مخفي در نما 

 نصب آسان شيشه و آسان بودن تعويض شيشه 

 عدم انتقال تنش هاي سازه اصلي بنا بر شيشه 

 عملكرد مستقل هر يك از فريم ها در برابر زلزله 

 استفاده از رنگهاي متفاوت در نما امكان 

 عدم محدوديت رنگ فريم 

 صوتي و حرارتي با پروفيهاي سطوح عايق   امكان ايجاد 

Termal Breake 
 دارا بودن واشرهاي مخفي جهت آب بندي 

 امكان اجرا به صورت تمام آلومينيوم 

 ايجاد مرز جداكننده سازه نما از سازه اصلي 

	لامل نماي –نماي كرتين وال  -1-2

نماي كرتين وال؛ يكي از سيستم هاي نماي مدرن ساختماني بوده كه ساختاري خود ايستا داشته، به اين  نماي لامل، يا همان
سنگيني مي كند و هيچ بار  شاسي كشي هاي مربوطه  سازه كرتين وال يا همان لامل ها و  شيشه، بر روي  معنا كه وزن بالاي 



شيشه ها و با  متوجه باشد، مي) نما( خارجي پوسته متوجه كه …ر انرژي هاي حاصل از باد، طوفان و مرده اي حاصل از وزن 
ـــود خود ـــوب مي ش ـــازه مجزا محس ـــتم نماي لامل يك س ـــيس ـــطلاح س ـــاختمان نخواهد بود. به اص كرتين وال  نماي .س

curtainwall  ر واقع نماي كرتين وال يكي از انواع نماهاي شيشه اي ساختمان با سيستم پوشش با سازه خود ايستا است. د
به لحاظ مسائل سازه در ارتفاع محسوب مي شود. اين نوع نما معمولا از مصالح سبك بويژه  نماي شيشه اي ساختمانبهترين 

  .تركيب آلومينيوم و شيشه ساخته مي شود
سدر واقع لامل  ي نماي كرتين وال، يا در واقع همان پروفيل راكچر آلومينيومتا

ناميده مي  ”لامل“ هاي آلومينيومي كه شـيشـه بر روي آنها سـوار مي شـوند؛
ند ـــو ئه مي  .ش ها در دو بخش افقي و عمودي ارا ماي كرتين وال، لامل  در ن

نام دارند. لازم  ”موليون“ و لامل هاي عمودي ”ترنسم“ شوند. لامل هاي افقي
كرتين وال، به طور معمول به ذكر اســـت كه در اجراي ســـيســـتم هاي نماي 

ترنسم (لامل افقي) در سايز طولي كوچكتري نسبت به موليون (لامل عمودي) 
ارائه مي شــود اما مي بايســتي كه عرض لامل ها با يكديگر برابر باشــند. وجود 

سايز در طول لامل ها به اين خا شه بر اين اختلاف  شي شتر بار  طر بوده كه بي
ضي از طراحان  روي لامل هاي عمودي (موليون) خواهد بود، اما در افق ديد بع
ــيتكت ها و به دليل بالا رفتن ســطح زيبايي بصــري نما از داخل، اندازه  و آرش

 .و معماري مي باشد طراحي نماطولي ترنسم و موليون را با يكديگر برابر در نظر مي گيرند كه اين بسته به ظرافت در 

 :انواع لامل

 Aluminium Curtainwall لامل آلومينيومي

 Steel Curtainwall لامل فولادي

  Timber Curtainwall لامل چوبي
شده كه بتوان هرچه بهتر آنها را عايق  شكلي طراحي  نمود و از نماي لامل به 

ست محيطي منطقه محافظت نمود. به  ساختمان در برابر نيرو هاي جوي و زي
ستيك هاي ست كه بتوان لا شده ا شيار هايي تعبيه  جهت اعمال  EPDM اين منظور در طراحي مقاطع آلومينيومي (لامل)، 

سطح عا (Thermal Break) ترمال بريك سازه را به آن متصل نمود. براي بالاتر رفتن  ستم به  سي يق بندي كار در برخي از 
ستفاده از  شود و ا ستفاده مي  سيستم كرتين  Thermal Breakهاي نماي كرتين وال از لاستيك هاي پلي آميد نيز ا در هر 

(درپوش دار) پلي آميد روي لامل  Cover Cap وال، مختص به خود آن سيستم طراحي خواهد شد. به طور مثال در سيستم
، پلي آميد درون خود لامل قرار ميگيرد و به نوعي مي (Full Frameless) سيستم فريم لس استپ يونيت قرار ميگيرد اما در

شكل  ستم هاي نماي لامل به دليل  سي ستم ها خواهد بود.  سي ساير  ستم جدا از  سي ساخت لامل اين  توان گفت كه مراحل 
  .و نفوذ پذيري در اين سيستم نما امكان پذير نمي باشد ظاهري و اعمال عايق هاي حرارتي از عايق بندي بالايي برخوردار است

شناخت شرح زير مي توان  صب  :مهمترين مزيت هاي نماي كرتين وال را به  ستراكچر آلومينيومي لامل كرتين وال قابليت ن
 .را نيز را دارد نماي سراميكيو يا با محاسبات سازه اي  ورق آلومينيوم كامپوزيتمتريال هاي ديگر پوششي از قبيل 



 سبكي ساختار و كاهش بارمرده ساختمان .1

 افزايش مقدار نور ورودي به ساختمان .2

 كاهش مصرف انرژي .3

 سرعت بالاي اجرا .4

 و حرارتي و صوتي كامل رطوبتي عايق بندي .5

 امكان تركيب آسان با ساير سيستم هاي پوشش نما .6

 امكان اجرا به صورت پيش ياخته و يا نيمه پيش ساخته .7

 تنوع ويژگي هاي و آپشن هاي ظاهري سيستم .8

 زيبايي و بخشيدن جلوه هاي خاص مدرن در شب و روز .9

 امكان نصب انواع مدل هاي بازشو بر روي آن .10

 ه هاي بهره برداري و نگهداري ساختمانكاهش هزين .11

 كيفيت بالاي قطعات .12

 تامين شرايط آسايش ساكنين .13

 رفتار تنشي مناسب در مقابل نيروي زلزله .14

	اسپايدرنماي  -1-3

گفته مي شود كه در آن شيشه  ( curtain wall)نماي اسپايدر به نوعي از نماهاي مدرن شيشه اي خود ايستا نماي پرده اي
سيله  ساختمان هاي تجاري و اداري بوده و در بو سپايدر در  صلي نماي ا صل مي گردد. كاربرد ا سازه مت صالات نقطه اي به  ات

صفحه شيشه هيچ گونه سازه عمودي و افقي مشاهده نمي شود. بطور كلي نماي اسپايدر داراي سيستم متنوع ساختار سازه اي 
د كه با توجه به كاربري ساختمان، بارگذاري و هزينه از آنها استفاده مي از سيستم سازه هاي فلزي، كابلي و شيشه اي مي باش

  .شود. استفاده از هرنوع ساختار شيشه در اين نما بلامانع بوده كه با توجه به شرايط محيطي و كاربري نما تعيين مي گردد

 مزاياو معايب-1-3-1
و معايبي مي باشد كه كاربرد آن را در شرايط خاصي محدود مي نماي اسپايدر نيز مانند تمامي نماهاي ساختماني داراي مزايا 

 .كند

 معايب -

 ديتيل پيچيده بازشو

 نياز به كنترل مداوم جهت اجراي صحيح آب بندي

سيستم هاي مشابه مانند كرتين وال كه نرم  سازه و كنترل توسط مهندسين عمران در مقايسه با  سبات  نياز به محا
 فزار ساده محاسباتي دارند

 مزايا -

 وزن كم سازه و اتصالات

 شفافيت يكپارچه نما



 سادگي جزييات اجرا

 امكان اجرا سطوح پيچيده بدون نياز به فرم دهي سازه

 تنوع سيستم هاي زيرمجموعه نماي اسپايدر

 مقاومت در برابر نيروي زلزله از طريق امكان جابجايي نما

  سيستم انتقال بار-1-3-2
سپايدر مي صميم گيري در اين خرپاتواند كابل، سازه نگهدارنده ا شد. ت سيتمهاي متنوع ديگر با خصوص بر عهده معمار و  و يا 

 .پردازيمدارند كه به بررسي آن مي ها مزايا و معايبيباشد. هركدام از اين ديتايلمهندس طراح سازه مي

 

 فلزي اسپايدر با سازه خرپا 
ـــده و  در اين روش خرپا فلزي جهت تحمل بار مرده و بار ديناميكي طراحي ش

سپايدرها با  سته و باو يا پيچ  جوشا ش سازه ن  كنند.ر را منتقل ميبر روي اين 
ــبه خرپا ــرعت انجام  محاس ــاده بوده و توليد اين گونه خرپا نيز به س ــيار س بس

 .رنگ پادركوتينگ نمود توان آن راپذيرد. ميمي

  

 اسپايدر كابلي 
 تور و يا خرپا وظيفه تحمل بار و ،بصــورت كراس كابلاي از در اين روش ســازه

ايي ا زيبگيرد. ويزگي خاص اين گونه نمها را بر عهده ميانتقال آن به تكيه گاه
  .است ها پيچيده بودهمحاسبه اين مدل سازه د.باشمنحصر به فرد آن مي

  

  نمايشگاهياسپيس فريم 
باشند كه به طور متحد در هاي هندسي منظمي ميفرم هاي اسپيس فريمسازه

ــپيس فريم ميكنار يكديگر قرار مي ــازهگيرند. با تركيب اس هاي توان غرفه و س
سپيس فريم شگاهي متنوعي را ايجاد نمود. ا صال به نماي ست ات سيله ب ها به و

ه به كنند كو زيبايي را خلق ميگردند و شكل و سازه محكم يكديگر متصل مي
سطه  سي خر پايي و وارد كردن نيرو در جهات مختلف هند ساختار و شكلوا

سازه مي ستحكام  ضاها گردد وباعث ا ساخت انواع ف سالن، غرفه،  براي  از قبيل 
  .تابلو بنر و غيره كاربرد دارد

 

 فين گلس 
اي دو يا ســه لايه شــيشــهدر اين نوع نما انتقال بار به ســازه توســط يك تيغه 

 .باشدزيبايي و شفافيت فوق العاده مي ،گيرد. حاصل كار ظرافتصورت مي

 
  



 اسپايدر كلمپ/ ايكس 
ولي متداول  ،هاي مختلف طبقه بندي نمودتوان به شــكلاســپايدر را مي رهپنج

ستم سي صورت يك گل هاي كلمپ و ايكس ميترين آن  شد. قطعات كلمپ ب با
دهند و عه صــليب شــكل بوده كه شــيشــه را در خود جاي ميميخ و يا يك قط

سي بوده و  صورت حرف ايكس و يا اچ انگلي ستند كه ب قطعات ايكس قطعاتي ه
  .دگردنشوند به اسپايدر متصل ميهايي كه در شيشه جاسازي ميتوسط پيچ

 

	)لوور شيشه اي(نماي شيشه اي قابل حركت -1-4

ستيل و ستنلس ا سپايدر از جنس ا متحرك كشويي در نماي پوسته دوم يا بالكن  يراق آلات اين گونه نماها با بست واتصالات ا
 45 		، قابل تنظيم به صورت باز واين گونه نما زيبايي خاصي به نماي ساختمانها ميدهد باشد. مي ابل استفادهقهاي ساختمانها 

از اشــعه هاي مضــر  مي توانصــورت اســتفاده كردن از شــيشــه هاي ضــد يو وي در مي باشــد  افقي. و عمودي حالت به درجه
بعنوان لوور  دارد,دربعضي موارد به درخواست طراح معمار ميتوان در هرفصل را جابجايي هوا قابليت و ودخورشيد جلوگيري نم

  .ثابت در نما نصب گردد

  

  


